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■FU-EM200 / 500
品名 FU-EM200-008-ATⅢ FU-EM200-030-ATⅢ FU-EM200-060-ATⅢ FU-EM200-120-ATⅢ
バックアップ（保持）時間 8分 30分 60分 120分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 500 500 500 500
奥行（D1） 700 700 700 700
高さ（H1） 1525 1525 1525 1525

重量 400kg 240kg 240kg 240kg

バッテリー
盤

寸法（mm）
幅（W2） － 850 1400（700×2） 1700（850×2）
奥行（D2） － 700 700 700
高さ（H2） － 1775 1775 1775

重量 － 1200kg 1690kg（845×2） 2200kg（1100×2）
外形図 図1 図2 図3 図4

■FU-EM1000 / 2000
品名 FU-EM500-010-ATⅢ FU-EM500-030-ATⅢ FU-EM1000-010-ATⅢ FU-EM2000-＊＊＊-ATⅢ
バックアップ（保持）時間 10分 30分 10分 バッテリー盤別手配

本体
寸法（mm）

幅（W1） 500 500 750 1500
奥行（D1） 700 700 800 800
高さ（H1） 1775 1775 1950 1950

重量 350kg 350kg 600kg 1200kg

バッテリー
盤

寸法（mm）
幅（W2） 850 1700（850×2） 1300（850＋500）

別途相談
奥行（D2） 700 700 800
高さ（H2） 1775 1775 1950

重量 1100kg 2200kg（1100×2） 1800kg（1200＋600）
外形図 図5 図6 図7 図8


