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外形寸法

■FU-α3-010 据置タイプ
品名 FU-α3-010-BAT00-ST-1 FU-α3-010-BATS1-ST-1 FU-α3-010-BATS2-ST-1 FU-α3-010-BATS3-ST-1

バックアップ（保持）時間 6分 25分 55分 85分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 86±2 86±2 86±2 86±2

奥行（D1） 530±2 530±2 530±2 530±2

高さ（H1） 434±2 434±2 434±2 434±2

重量 23kg以下 23kg以下 23kg以下 23kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 86±2 172±2 258±2

奥行（D2） － 530±2 530±2 530±2

高さ（H2） － 434±2 434±2 434±2

重量 － 29kg以下 58kg以下 87kg以下

外形図 図１ 図2 図3 図4

■FU-α3-015 据置タイプ
品名 FU-α3-015-BAT00-ST-1 FU-α3-015-BATS1-ST-1 FU-α3-015-BATS2-ST-1 FU-α3-015-BATS3-ST-1

バックアップ（保持）時間 5分 20分 45分 70分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 86±2 86±2 86±2 86±2

奥行（D1） 530±2 530±2 530±2 530±2

高さ（H1） 434±2 434±2 434±2 434±2

重量 26kg以下 26kg以下 26kg以下 26kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 86±2 172±2 258±2

奥行（D2） － 530±2 530±2 530±2

高さ（H2） － 434±2 434±2 434±2

重量 － 34kg以下 68kg以下 102 kg以下

外形図 図5 図6 図7 図8

■FU-α3-030 据置タイプ
品名 FU-α3-030-BAT00-ST-1 FU-α3-030-BATS1-ST-1 FU-α3-030-BATS2-ST-1 FU-α3-030-BATS3-ST-1

バックアップ（保持）時間 3分 16分 35分 50分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 130±2 130±2 130±2 130±2

奥行（D1） 508±2 508±2 508±2 508±2

高さ（H1） 434±2 434±2 434±2 434±2

重量 39kg以下 39kg以下 39kg以下 39kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 130±2 260±2 390±2

奥行（D2） － 508±2 508±2 508±2

高さ（H2） － 434±2 434±2 434±2

重量 － 52kg以下 104kg以下 156kg以下

外形図 図13 図14 図15 図16

■FU-α3-020 据置タイプ
品名 FU-α3-020-BAT00-ST-1 FU-α3-020-BATS1-ST-1 FU-α3-020-BATS2-ST-1 FU-α3-020-BATS3-ST-1

バックアップ（保持）時間 3分 16分 35分 50分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 130±2 130±2 130±2 130±2

奥行（D1） 508±2 508±2 508±2 508±2

高さ（H1） 434±2 434±2 434±2 434±2

重量 33kg以下 33kg以下 33kg以下 33kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 130±2 260±2 390±2

奥行（D2） － 508±2 508±2 508±2

高さ（H2） － 434±2 434±2 434±2

重量 － 40kg以下 80kg以下 120kg以下

外形図 図9 図10 図11 図12



W1

H1

D1

W1

H1

D1

W1,2

D1,2

H1

H2

W1,2

H1

D1,2

H2

W1,2

H1

D1,2

H2

W1,2

H1

D1,2

H2

W1,2

H1

D1,2

H2

W1,2

H1

D1,2

H2

H1

D1W1

H1

D1W1

H
1,

2

W1 W2 D1
D2

H1
H2

D1W1 W2
D2

H
1,

2

D1
D2

W1 W2

H1
H2

D1W1 W2
D2

外形寸法
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■FU-α3-050 据置タイプ
品名 FU-α3-050-BAT00-ST-1 FU-α3-050-BAT00-ST-2 FU-α3-050-BATM1-ST-1 FU-α3-050-BATM1-ST-2 FU-α3-050-BATL1-ST-1 FU-α3-050-BATL1-ST-2

バックアップ（保持）時間 8分 40分 55分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 350±2 350±2 350±2

奥行（D1） 700±2 700±2 700±2

高さ（H1） 675±2 675±2 675±2

重量 180kg以下 180kg以下 180kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 700±2 870±2

奥行（D2） － 710±2 710±2

高さ（H2） － 675±2 675±2

重量 － 160kg以下 240kg以下

外形図 図17 図18 図19

■FU-α3-100 据置タイプ
品名 FU-α3-100-BAT00-ST-1 FU-α3-100-BAT00-ST-2 FU-α3-100-BATM1-ST-1 FU-α3-100-BATM1-ST-2 FU-α3-100-BATL1-ST-1 FU-α3-100-BATL1-ST-2

バックアップ（保持）時間 8分 30分 55分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 350±2 350±2 350±2

奥行（D1） 700±2 700±2 700±2

高さ（H1） 1050±2 1050±2 1050±2

重量 300kg以下 300kg以下 300kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 700±2 870±2

奥行（D2） － 750±2 750±2

高さ（H2） － 1050±2 1050±2

重量 － 250kg以下 450kg以下

外形図 図20 図21 図22

■FU-α3-010 ラックマウントタイプ
品名 FU-α3-010-BAT00-RM-1 FU-α3-010-BATS1-RM-1 FU-α3-010-BATS2-RM-1 FU-α3-010-BATS3-RM-1

バックアップ（保持）時間 6分 25分 55分 85分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 482±2 482±2 482±2 482±2

奥行（D1） 530±2 530±2 530±2 530±2

高さ（H1） 86±2 86±2 86±2 86±2

重量 23kg以下 23kg以下 23kg以下 23kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 482±2 482±2 482±2

奥行（D2） － 530±2 530±2 530±2

高さ（H2） － 86±2 172±2 256±2

重量 － 29kg以下 58kg以下 87kg以下

外形図 図１ 図2 図3 図4

■FU-α3-015 ラックマウントタイプ
品名 FU-α3-015-BAT00-RM-1 FU-α3-015-BATS1-RM-1 FU-α3-015-BATS2-RM-1 FU-α3-015-BATS3-RM-1

バックアップ（保持）時間 5分 20分 45分 70分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 482±2 482±2 482±2 482±2

奥行（D1） 530±2 530±2 530±2 530±2

高さ（H1） 86±2 86±2 86±2 86±2

重量 26kg以下 26kg以下 26kg以下 26kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 482±2 482±2 482±2

奥行（D2） － 530±2 530±2 530±2

高さ（H2） － 86±2 172±2 256±2

重量 － 34kg以下 68kg以下 102kg以下

外形図 図5 図6 図7 図8
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■FU-α3-030 ラックマウントタイプ
品名 FU-α3-030-BAT00-RM-1 FU-α3-030-BATS1-RM-1 FU-α3-030-BATS2RM-1 FU-α3-030-BATS3-RM-1

バックアップ（保持）時間 3分 16分 35分 50分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 482±2 482±2 482±2 482±2

奥行（D1） 515±2 515±2 515±2 515±2

高さ（H1） 130±2 130±2 130±2 130±2

重量 39kg以下 39kg以下 39kg以下 39kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 482±2 482±2 482±2

奥行（D2） － 515±2 515±2 515±2

高さ（H2） － 130±2 260±2 390±2

重量 － 52kg以下 104kg以下 156kg以下

外形図 図13 図14 図15 図16

■FU-α3-020 ラックマウントタイプ
品名 FU-α3-020-BAT00-RM-1 FU-α3-020-BATS1-RM-1 FU-α3-020-BATS2-RM-1 FU-α3-020-BATS3-RM-1

バックアップ（保持）時間 3分 16分 35分 50分

本体
寸法（mm）

幅（W1） 482±2 482±2 482±2 482±2

奥行（D1） 515±2 515±2 515±2 515±2

高さ（H1） 130±2 130±2 130±2 130±2

重量 33kg以下 33kg以下 33kg以下 33kg以下

バッテリー盤
寸法（mm）

幅（W2） － 482±2 482±2 482±2

奥行（D2） － 515±2 515±2 515±2

高さ（H2） － 130±2 260±2 390±2

重量 － 40kg以下 80kg以下 120kg以下

外形図 図9 図10 図11 図12

外形寸法


